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Motor de 18Hp con tecnologia OHV
que ofrece un rendimiento superior,

Tipo de motor Aeilie Miltae ideal para trabajos exigentes y de larga
duracion.
Sistema de Valvulas OHV
Cilindrada (cc) 456
— FILTRO DE RIRE
FOIEIEE] R (Hp) 18 Sistema de filtracion que protege el
Velocidad del motor (rpm) 2500 9@ B motor del polvo y prolonga su vida
AR Jal
Tipo de filtro de aire Esponja/papel ' S L e
Capacidad de tanque (L) 6.5 ‘
Capacidad de aceite del motor (L) 1.1 .
ARRANQUE RETRACTIL
Consumo de combustible (g/kw.h) <374 _ _
. » P N Sistema de arranque manual confiable
Longitud - Ancho - Altura 475x435x505 : ' y de facil operacion.
Peso neto (Kg) 38
Diametro de carrera (mm) 92x69 2
| DISENO ROBUSTO
Sistema de arranque Arranqueretractii 00000 G @0

Estructura resistente y componentes de
alta calidad que garantizan un desempe-
Ao confiable en todo momento.

MOTOR GASOLINERO

APLICACIONES
El motor Kanther KX168F de 6.5HP es

ideal para una amplia variedad de equipos
en construccion, agricultura, industria y
uso general.
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VISTA DEL

PRODUCTO

Y AcRicuLTURA
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1~} uso EN GENERAL

Su disefo compacto y resistente garantiza
un alto rendimiento, facil operacién y una
larga vida util.

VISTA FRONTAL

EQUIPOS COMPATIBLES DETALLES QUE MARCAN LA DIFERENCIA
DISENADA PARA TRABAJO EXIGENTES

@ Alto rendimiento y durabilidad.

@ Facil operacion y mantenimiento.

@ Versatil para multiples aplicaciones. FILTRO DE AIRE TANQUE DE COMBUSTIBLE SALIDA DE DESCARGA ARRANQUE MANUAL/ ELECTRICO

MEZCLADORA PLANCHAS ALISADORAS CORTADORAS Mayor vida Util Mayor autonomia Descarga rapiday Arranque confiable
DE CONCRETO COMPACTADORAS DE CONCRETO DE CONCRETO del motor de trabajo eficiente en todo momento

) " ) RENDIMIENTO, CONFIANZA Y e\ (& POTENCIA
SISTEMA DE ARRANQUE PESO NETO CILINDRADA DE MOTOR = POTENCIA MAXIMA TANQUE DE COMBUSTIBLE GARANTIA 7 QUE CO NSTRUYE
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